
ESTAR
Piso Ceramico
NPT. +7.25 m.

A = 27.66 m2

RECEPCION
Piso Ceramico
NPT. +7.25 m.

A = 10.29 m2

GUARDA MALETAS
Piso Ceramico
NPT. +7.25 m.

A = 5.48 m2
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2.70

5.00

2.25

9.95

2.20

7.18
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3.00 3.00

3

4.70

Contrapeso
950 kg

TERRAZA
Tablas de Madera
NPT. +7.25 m.
A = 17.40 m2

DORMITORIO
MATRIMONIAL

A = 23.42 m2

Piso Ceramico
NPT. +7.25 m.

A = 5.27 m2

Piso Ceramico
NPT. +7.25 m.

CLOSET

A = 4.79 m2

Piso Ceramico
NPT. +7.25 m.

1.00
2.50

P
-3

Mueble de madera machiembrada
acabado barizado color natural

0.80
2.50

P
-2

2.50 4.00M-1V-01 0.70 1.50 1.00

Murete de concreto armado
h=10 cm acabado tarrajeo

Muro de albañileria confinada
tarrajeado

Columna de concreto armado
ver detalle en plano de estructuras

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Baranda metalica h=0.90 m
tubo de seccion circular Ø2"

acero al carbono galvanizado
e=1.8 mm

Estructura de ventana
tubo de acero al carbono seccion

 cuadrada galvanizado e=1.8 mm

Piso cerámico antideslizante
45x45 color blanco humo

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun
cuadro de acabados

Celosia de madera
seccion cuadrada 2"

BAÑO

Madera laminada
30 x 120 acabado con aditivo

plastificante anti-deslizante

TERRAZA
Tablas de Madera
NPT. +7.25 m.
A = 17.40 m2

DORMITORIO
MATRIMONIAL

A = 23.42 m2

Piso Ceramico
NPT. +7.25 m.

A = 5.27 m2

Piso Ceramico
NPT. +7.25 m.

CLOSET
Piso Ceramico
NPT. +7.25 m.

1.00
2.50

P
-3

Mueble de madera machiembrada
acabado barizado color natural

0.80
2.50

P
-2

2.50 4.00M-1V-01 0.70 1.50 1.00

Murete de concreto armado
h=10 cm acabado tarrajeo

Muro de albañileria confinada
tarrajeado

Columna de concreto armado
ver detalle en plano de estructuras

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Baranda metalica h=0.90 m
tubo de seccion circular Ø2"

acero al carbono galvanizado
e=1.8 mm

Estructura de ventana
tubo de acero al carbono seccion

 cuadrada galvanizado e=1.8 mm

Piso cerámico antideslizante
45x45 color blanco humo

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun
cuadro de acabados

Celosia de madera
seccion cuadrada 2"

BAÑO

Madera laminada
30 x 120 acabado con aditivo

plastificante anti-deslizante

TERRAZA
Tablas de Madera
NPT. +7.25 m.
A = 17.40 m2

DORMITORIO
MATRIMONIAL

A = 23.42 m2

Piso Ceramico
NPT. +7.25 m.

A = 5.27 m2

Piso Ceramico
NPT. +7.25 m.

CLOSET

A = 4.79 m2

Piso Ceramico
NPT. +7.25 m.

1.00
2.50

P
-3

Mueble de madera machiembrada
acabado barizado color natural

0.80
2.50

P
-2

2.50 4.00M-1V-01 0.70 1.50 1.00

Murete de concreto armado
h=10 cm acabado tarrajeo

Muro de albañileria confinada
tarrajeado

Columna de concreto armado
ver detalle en plano de estructuras

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Baranda metalica h=0.90 m
tubo de seccion circular Ø2"

acero al carbono galvanizado
e=1.8 mm

Estructura de ventana
tubo de acero al carbono seccion

 cuadrada galvanizado e=1.8 mm

Piso cerámico antideslizante
45x45 color blanco humo

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun
cuadro de acabados

Celosia de madera
seccion cuadrada 2"

BAÑO

Madera laminada
30 x 120 acabado con aditivo

plastificante anti-deslizante

TERRAZA
Tablas de Madera
NPT. +7.25 m.
A = 17.40 m2

DORMITORIO
MATRIMONIAL

A = 23.42 m2

Piso Ceramico
NPT. +7.25 m.

A = 5.27 m2

Piso Ceramico
NPT. +7.25 m.

CLOSET

A = 4.79 m2

Piso Ceramico
NPT. +7.25 m.

1.00
2.50

P
-3

Mueble de madera machiembrada
acabado barizado color natural

0.80
2.50

P
-2

2.50 4.00M-1V-01 0.70 1.50 1.00

Murete de concreto armado
h=10 cm acabado tarrajeo

Muro de albañileria confinada
tarrajeado

Columna de concreto armado
ver detalle en plano de estructuras

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Baranda metalica h=0.90 m
tubo de seccion circular Ø2"

acero al carbono galvanizado
e=1.8 mm

Estructura de ventana
tubo de acero al carbono seccion

 cuadrada galvanizado e=1.8 mm

Piso cerámico antideslizante
45x45 color blanco humo

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun
cuadro de acabados

Celosia de madera
seccion cuadrada 2"

BAÑO

Madera laminada
30 x 120 acabado con aditivo

plastificante anti-deslizante

Placa de Concreto armado
210 fc' kg/cm2 caja de escalera

Elevador Otis
10 personas

Madera Laminada
 como estructura

 para sostener celosias
Celosia de madera laminada

acabado con barniz
 impermeabilizante

Madera Laminada
 como estructura

 para sostener celosias
Celosia de madera laminada

acabado con barniz
 impermeabilizante

Celosia de madera
seccion cuadrada 2"

Celosia de madera
seccion cuadrada 2"

2.60 2.50P-1

0.80
2.50

P
-2

0.80
2.50

P
-2

Muro de albañileria confinada
tarrajeado

Muro de albañileria confinada
tarrajeado

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun
cuadro de acabados

V-02 1.80 1.50 1.00V-03 2.15 1.50 1.00V-04 6.00 3.20 ---

Pasamanos metalico de escalera h=0.90 m
tubo de seccion circular Ø1 12" e=1.8 mm

empernado a muro de albañileria

Piso cerámico antideslizante
45x45 color blanco humo

Piso cerámico antideslizante
45x45 color blanco humo

Celosia de madera
seccion cuadrada 2"

Celosia de madera
seccion cuadrada 2"

Celosia de madera
seccion cuadrada 2"

Celosia de madera
seccion cuadrada 2"
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proyección de losa de segundo piso. proyección de losa de segundo piso. proyección de losa de segundo piso. proyección de losa de segundo piso. proyección de losa de segundo piso.

proyección de losa de segundo piso.proyección de losa de segundo piso.

proyección de losa de segundo piso.
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JARDIN SECO

A = 24.00 m2

Terreno Natural
NPT. +7.25 m.

JARDIN SECO

A = 24.00 m2

Terreno Natural
NPT. +7.25 m.

CAMINERIA
EXTERIOR

A = 76.68 m2

Piso Ceramico
NPT. +7.25 m.

Celosia de madera
seccion cuadrada 2"

Placa de Concreto armado
210 fc' kg/cm2 caja de escalera

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

PASILLO
Piso Ceramico
NPT. +7.25 m.

A = 22.16 m2

Proyección de VigaProyección de Viga

Proyección de Viga Proyección de Viga
Proyección de VigaProyección de VigaProyección de Viga
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Muro cortina
vidrio templado Blue Dark

e=6mm tipo frame

E F G H I J K L M N O PDCBA

4.702.004.702.000.404.702.003.304.702.000.456.356.403.80

6.703.3013.803.306.700.4516.57

3.30

VESTIBULO
Piso Ceramico
NPT. +7.25 m.

A = 26.74 m2

BB

C

C

E-2

E-1

E-3

PRIMER PISO A
ESC 1/50

CARRETERA HACIA PALCA

11 12 13 141009

.10

CUADRO DE VANOS - VENTANAS
TIPO CANT. ALFEIZER ALTO LARGO MATERIAL

V-11 1 1.80 1.50 4.77 Sistema corredizo de 5 hojas con vidrio templado de 8mm , carpinteria de acero inoxidable color negro

V-04 1 --- 3.20 6.00 Sistema corredizo de 5 hojas con vidrio templado de 8mm , carpinteria de acero inoxidable color negro

V-03 1 1.00 1.50 2.15 Sistema corredizo de 3 hojas con vidrio templado de 8mm , carpinteria de acero inoxidable color negro

V-02 1 1.00 1.50 1.80 Sistema corredizo de 3 hojas con vidrio templado de 8mm , carpinteria de acero inoxidable color negro

V-06 1 --- 3.20 9.70 Sistema corredizo de 8 hojas con vidrio templado de 8mm , carpinteria de acero inoxidable color negro

V-10 1 --- 3.20 5.95 Sistema corredizo de 5 hojas con vidrio templado de 8mm , carpinteria de acero inoxidable color negro

V-09 1 --- 3.20 4.40 Sistema corredizo de 4 hojas con vidrio templado de 8mm , carpinteria de acero inoxidable color negro

V-08 1 --- 3.20 5.00 Sistema corredizo de 4 hojas con vidrio templado de 8mm , carpinteria de acero inoxidable color negro

V-16 2 2.00 1.20 2.55 Sistema corredizo de 4 hojas con vidrio templado de 8mm , carpinteria de acero inoxidable color negro

V-07 3 --- 3.20 6.40 Sistema corredizo de 5 hojas con vidrio templado de 8mm , carpinteria de acero inoxidable color negro

V-05 3 1.00 1.50 1.70 Sistema corredizo de 2 hojas con vidrio templado de 8mm , carpinteria de acero inoxidable color negro

V-01 7 1.00 1.50 0.70 Sistema corredizo de 2 hojas con vidrio templado de 8mm , carpinteria de acero inoxidable color negro

V-13 1 --- 3.20 4.47 Sistema corredizo de 4 hojas con vidrio templado de 8mm , carpinteria de acero inoxidable color negro

V-12 1 --- 3.20 4.77 Sistema corredizo de 4 hojas con vidrio templado de 8mm , carpinteria de acero inoxidable color negro

V-17 1 --- 3.20 1.35 Sistema corredizo de 2 hojas con vidrio templado de 8mm , carpinteria de acero inoxidable color negro

V-15 1 2.00 1.20 1.99 Sistema corredizo de 3 hojas con vidrio templado de 8mm , carpinteria de acero inoxidable color negro

V-14 1 1.80 1.50 2.40 Sistema corredizo de 3 hojas con vidrio templado de 8mm , carpinteria de acero inoxidable color negro

CUADRO DE VANOS - PUERTAS
TIPO CANT. ANCHO ALTO MATERIAL
P-1 1 2.60 2.50 Batiente doble hoja de vidrio templado de 8 mm con carpinteria de acero inoxidable color negro

P-9 1 1.00 2.50 Contraplacada de madera cedro 8mm con marco de cajon y visor de 0.40 m x 0.60 m en vidrio templado de 6 mm

P-4 3 0.90 2.50 Contraplacada de madera cedro 8mm con marco de cajon

P-5 5 0.75 2.50 De paneles de melamina con terminaciones en perfileria de aluminio, a 20 cm del suelo

P-2 12 0.80 2.50 Contraplacada de madera cedro 8mm con marco de cajon

P-8 1 1.00 2.50 Contraplacada de madera cedro 8mm con marco de cajon

P-6 1 3.00 2.50 Batiente doble hoja de vidrio templado de 8 mm con carpinteria de acero inoxidable color negro

P-7 1 1.60 2.50 Puerta doble hoja de refrigeración hermética de acero inoxidable 12 mm

P-3 12 1.00 2.50 Contraplacada de madera cedro 8mm con marco de cajon

CUADRO DE VANOS - MAMPARAS
TIPO CANT. ANCHO ALTO MATERIAL
M-1 10 4.00 2.50 Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, con carpinteria de acero inoxidable color negro

M-2 1 2.90 2.50 Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, con carpinteria de acero inoxidable color negro

CUADRO DE ACABADOS CENTRO DE INTERPRETACIÒN ARQUEOLOGICA

PROYECTO:

TESISTA:

ESCALA: FECHA:

PLANO:

N° de LAMINA :ASESOR:

1/50 SETIEMBRE 2020
AR-08 ARQ. GUILLERMO JIMENEZ FLORES

VIII TALLER TUTORIAL DE TESIS

BACH. ARQ.
JHANELA LIZETH MAMANI ESCOBAR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CENTRO DE INTERPRETACIÒN ARQUEOLOGICA PARA MEJORAR Y DIVERSIFICAR LAS CONDICIONES PARA EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DE INVESTIGACIÒN EN LA PROVINCIA DE TACNA, 2020

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

BLOQUE DE ECOLOGE PRIMER PISO - A

PLANO CLAVE
ESC 1/ 750



TERRAZA
Tablas de Madera
NPT. +7.25 m.

A = 17.40 m2

DORMITORIO
MATRIMONIAL

A = 23.42 m2

Piso Ceramico
NPT. +7.25 m.

SS.HH

A = 5.27 m2

Piso Ceramico
NPT. +7.25 m.

CLOSET

A = 4.79 m2

Piso Ceramico
NPT. +7.25 m.

ALMACEN
Piso Ceramico
NPT. +7.25 m.

A = 14.72 m2

DORMITORIO
MATRIMONIAL

A = 23.45 m2

Piso Ceramico
NPT. +7.25 m.

SS.HH
Piso Ceramico
NPT. +7.25 m.

CLOSET
Piso Ceramico
NPT. +7.25 m.

CUARTO FRIO
Piso Ceramico
NPT. +7.25 m.

A = 13.41 m2

COCINA
Piso Ceramico
NPT. +7.25 m.

A = 26.99 m2

BARRA DE ATENCION
Piso Ceramico
NPT. +7.25 m.

A = 17.84 m2

CAJA
Piso Ceramico
NPT. +7.25 m.

A = 4.57 m2

AREA DE COMENSALES
Piso Ceramico
NPT. +7.25 m.

A = 45.83 m2
SS.HH DE VARONES

Piso Ceramico
NPT. +7.25 m.

A = 9.12 m2

SS.HH DE DAMAS
Piso Ceramico
NPT. +7.25 m.

SS.HH DE DISCAP.
Piso Ceramico
NPT. +7.25 m.

A = 4.25 m2
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TERRAZA
Tablas de Madera
NPT. +7.25 m.
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22

1.00
2.50

P
-3

Piso cerámico antideslizante
45x45 color blanco humo

Madera laminada
30 x 120 acabado con aditivo

plastificante anti-deslizante

Murete de concreto armado
h=10 cm acabado tarrajeo

Muro de albañileria confinada
tarrajeado

Columna de concreto armado
ver detalle en plano de estructuras

Mueble de madera machiembrada
acabado barizado color natural

1.00
2.50

P
-9

1.60
2.50

P
-7

Madera Laminada
 como estructura

 para sostener celosias
Celosia de madera laminada

acabado con barniz
 impermeabilizante

Madera Laminada
 como estructura

 para sostener celosias

Madera Laminada
 como estructura

 para sostener celosias
Celosia de madera laminada

acabado con barniz
 impermeabilizante

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Muro cortina
vidrio templado Blue Dark

e=6mm tipo frame

Muro de albañileria confinada
tarrajeado acabado con

aislante termico Baranda metalica h=0.90 m
tubo de seccion circular Ø2"

acero al carbono galvanizado
e=1.8 mm

Estructura de ventana
tubo de acero al carbono seccion

 cuadrada galvanizado e=1.8 mm

1.002.50 P-8

0.80
2.50

P
-2

1.00
2.50

P
-3

2.50 4.00M-1V-01 0.70 1.50 1.00 V-01 0.70 1.50 1.00

Piso cerámico antideslizante
45x45 color blanco humo

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun
cuadro de acabados

Murete de concreto armado
h=10 cm acabado tarrajeo

Muro de albañileria confinada
tarrajeado

Columna de concreto armado
ver detalle en plano de estructuras

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Baranda metalica h=0.90 m
tubo de seccion circular Ø2"

acero al carbono galvanizado
e=1.8 mm

Estructura de ventana
tubo de acero al carbono seccion

 cuadrada galvanizado e=1.8 mm

Piso cerámico antideslizante
45x45 color blanco humo

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun
cuadro de acabados

Celosia de madera
seccion cuadrada 2"

Celosia de madera
seccion cuadrada 2"

Madera laminada
30 x 120 acabado con aditivo

plastificante anti-deslizante

TERRAZA
Tablas de Madera
NPT. +7.25 m.

A = 17.40 m2

DORMITORIO
MATRIMONIAL

A = 23.42 m2

Piso Ceramico
NPT. +7.25 m.

A = 5.27 m2

Piso Ceramico
NPT. +7.25 m.

CLOSET

A = 4.79 m2

Piso Ceramico
NPT. +7.25 m.

1.00
2.50

P
-3

Mueble de madera machiembrada
acabado barizado color natural

0.80
2.50

P
-2

2.50 4.00M-1V-01 0.70 1.50 1.00

Murete de concreto armado
h=10 cm acabado tarrajeo

Muro de albañileria confinada
tarrajeado

Columna de concreto armado
ver detalle en plano de estructuras

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Baranda metalica h=0.90 m
tubo de seccion circular Ø2"

acero al carbono galvanizado
e=1.8 mm

Estructura de ventana
tubo de acero al carbono seccion

 cuadrada galvanizado e=1.8 mm

Piso cerámico antideslizante
45x45 color blanco humo

Celosia de madera
seccion cuadrada 2"

Madera laminada
30 x 120 acabado con aditivo

plastificante anti-deslizante
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Proyección de VigaProyección de Viga
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Proyección de Viga

2.50 4.00M-1

A = 17.40 m2

A = 5.27 m2

A = 4.79 m2
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V-12 4.77 3.20 --- V-13 4.47 3.20 ---

V
-0
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4.
55

3.
20
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-

V
-1
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1.
35

3.
20

--
-

V-11 4.77 1.50 1.80 V-14 2.40 1.50 1.80

Piso cerámico antideslizante
45x45 color blanco humo

A = 9.09 m2

VESTIBULO
Piso Ceramico
NPT. +7.25 m.

A = 16.75 m2

V
-1
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2.
00

V
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V
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TERRAZA
Piso Porcelanato
NPT. +7.25 m.

A = 16.75 m2

Proyección de Viga

Proyección de Viga

Proyección de Viga
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Columna de concreto armado
ver detalle en plano de estructuras

Columna de concreto armado
ver detalle en plano de estructuras

Columna de concreto armado
ver detalle en plano de estructuras

Columna de concreto armado
ver detalle en plano de estructuras

Columna de concreto armado
ver detalle en plano de estructuras

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun
cuadro de acabados

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun
cuadro de acabados

Columna de concreto armado
ver detalle en plano de estructuras

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun
cuadro de acabados

Mueble de madera machiembrada
acabado barizado color natural

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun
cuadro de acabados

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun
cuadro de acabados

Mueble de madera machiembrada
acabado barizado color natural

Piso de Porcelanato antideslizante
50x50 color blanco humo

Muro cortina
vidrio templado Blue Dark

e=6mm tipo frame

Columna de concreto armado
ver detalle en plano de estructuras

Columna de concreto armado
ver detalle en plano de estructuras

Columna de concreto armado
ver detalle en plano de estructuras

Muro de albañileria confinada
tarrajeado acabado con
aislante termico

Columna de concreto armado
ver detalle en plano de estructuras

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Columna de concreto armado
ver detalle en plano de estructuras

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun
cuadro de acabados

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun
cuadro de acabados

Meson de Concreto armado e=0.10 m
enchapado con ceramico

Meson de Concreto armado e=0.10 m
enchapado con ceramico

Barra de Listones de madera de e=1"
con acabado barnizado natural

Columna de concreto armado
ver detalle en plano de estructuras

Mueble de madera machiembrada para
atencion con acabado barizado color
natural

Proyección de Viga

Proyección de Viga
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Proyección de Viga
Proyección de Viga
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Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun
cuadro de acabados
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CARRETERA HACIA PALCA

11 12 13 141009

.10

CUADRO DE VANOS - PUERTAS
TIPO CANT. ANCHO ALTO MATERIAL
P-1 1 2.60 2.50 Batiente doble hoja de vidrio templado de 8 mm con carpinteria de acero inoxidable color negro

P-9 1 1.00 2.50 Contraplacada de madera cedro 8mm con marco de cajon y visor de 0.40 m x 0.60 m en vidrio templado de 6 mm

P-4 3 0.90 2.50 Contraplacada de madera cedro 8mm con marco de cajon

P-5 5 0.75 2.50 De paneles de melamina con terminaciones en perfileria de aluminio, a 20 cm del suelo

P-2 12 0.80 2.50 Contraplacada de madera cedro 8mm con marco de cajon

P-8 1 1.00 2.50 Contraplacada de madera cedro 8mm con marco de cajon

P-6 1 3.00 2.50 Batiente doble hoja de vidrio templado de 8 mm con carpinteria de acero inoxidable color negro

P-7 1 1.60 2.50 Puerta doble hoja de refrigeración hermética de acero inoxidable 12 mm

P-3 12 1.00 2.50 Contraplacada de madera cedro 8mm con marco de cajon

CUADRO DE VANOS - MAMPARAS
TIPO CANT. ANCHO ALTO MATERIAL
M-1 10 4.00 2.50 Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, con carpinteria de acero inoxidable color negro

M-2 1 2.90 2.50 Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, con carpinteria de acero inoxidable color negro

CUADRO DE VANOS - VENTANAS
TIPO CANT. ALFEIZER ALTO LARGO MATERIAL

V-11 1 1.80 1.50 4.77 Sistema corredizo de 5 hojas con vidrio templado de 8mm , carpinteria de acero inoxidable color negro

V-04 1 --- 3.20 6.00 Sistema corredizo de 5 hojas con vidrio templado de 8mm , carpinteria de acero inoxidable color negro

V-03 1 1.00 1.50 2.15 Sistema corredizo de 3 hojas con vidrio templado de 8mm , carpinteria de acero inoxidable color negro

V-02 1 1.00 1.50 1.80 Sistema corredizo de 3 hojas con vidrio templado de 8mm , carpinteria de acero inoxidable color negro

V-06 1 --- 3.20 9.70 Sistema corredizo de 8 hojas con vidrio templado de 8mm , carpinteria de acero inoxidable color negro

V-10 1 --- 3.20 5.95 Sistema corredizo de 5 hojas con vidrio templado de 8mm , carpinteria de acero inoxidable color negro

V-09 1 --- 3.20 4.40 Sistema corredizo de 4 hojas con vidrio templado de 8mm , carpinteria de acero inoxidable color negro

V-08 1 --- 3.20 5.00 Sistema corredizo de 4 hojas con vidrio templado de 8mm , carpinteria de acero inoxidable color negro

V-16 2 2.00 1.20 2.55 Sistema corredizo de 4 hojas con vidrio templado de 8mm , carpinteria de acero inoxidable color negro

V-07 3 --- 3.20 6.40 Sistema corredizo de 5 hojas con vidrio templado de 8mm , carpinteria de acero inoxidable color negro

V-05 3 1.00 1.50 1.70 Sistema corredizo de 2 hojas con vidrio templado de 8mm , carpinteria de acero inoxidable color negro

V-01 7 1.00 1.50 0.70 Sistema corredizo de 2 hojas con vidrio templado de 8mm , carpinteria de acero inoxidable color negro

V-13 1 --- 3.20 4.47 Sistema corredizo de 4 hojas con vidrio templado de 8mm , carpinteria de acero inoxidable color negro

V-12 1 --- 3.20 4.77 Sistema corredizo de 4 hojas con vidrio templado de 8mm , carpinteria de acero inoxidable color negro

V-17 1 --- 3.20 1.35 Sistema corredizo de 2 hojas con vidrio templado de 8mm , carpinteria de acero inoxidable color negro

V-15 1 2.00 1.20 1.99 Sistema corredizo de 3 hojas con vidrio templado de 8mm , carpinteria de acero inoxidable color negro

V-14 1 1.80 1.50 2.40 Sistema corredizo de 3 hojas con vidrio templado de 8mm , carpinteria de acero inoxidable color negro

CUADRO DE ACABADOS CENTRO DE INTERPRETACIÒN ARQUEOLOGICA

PROYECTO:

TESISTA:

ESCALA: FECHA:

PLANO:

N° de LAMINA :ASESOR:

1/50 SETIEMBRE 2020
AR-09 ARQ. GUILLERMO JIMENEZ FLORES

VIII TALLER TUTORIAL DE TESIS

BACH. ARQ.
JHANELA LIZETH MAMANI ESCOBAR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CENTRO DE INTERPRETACIÒN ARQUEOLOGICA PARA MEJORAR Y DIVERSIFICAR LAS CONDICIONES PARA EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DE INVESTIGACIÒN EN LA PROVINCIA DE TACNA, 2020

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

BLOQUE DE ECOLOGE PRIMER PISO - B

PLANO CLAVE
ESC 1/ 750



Contrapeso
950 kg
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Proyección de doble altura

Proyección de doble altura

DORMITORIO
MATRIMONIAL

A = 31.54 m2

Piso Ceramico
NPT. +10.40 m.

DORMITORIO
MATRIMONIAL

A = 23.42 m2

Piso Ceramico
NPT. +10.40 m.

DORMITORIO
DOBLE - A

A = 23.46 m2

Piso Ceramico
NPT. +10.40 m.

Piso cerámico antideslizante
45x45 color blanco humo

Piso cerámico antideslizante
45x45 color blanco humo

Piso cerámico antideslizante
45x45 color blanco humo

A = 5.27 m2

Piso Ceramico
NPT. +10.40 m.

BAÑO

A = 5.16 m2

Piso Ceramico
NPT. +10.40 m.

BAÑO

A = 5.27 m2

Piso Ceramico
NPT. +10.40 m.

BAÑO

CLOSET

A = 4.24 m2

Piso Ceramico
NPT. +10.40 m.

CLOSET

A = 4.79 m2

Piso Ceramico
NPT. +10.40 m.

2.50 4.00M-1

2.50 4.00M-1
2.50 4.00M-1

2.50 2.00M-2

TERRAZA
Tablas de Madera
NPT. +10.40 m.

A = 17.40 m2

TERRAZA
Tablas de Madera
NPT. +10.40 m.

A = 17.40 m2

TERRAZA
Tablas de Madera
NPT. +10.40 m.

A = 17.40 m2

Madera laminada
30 x 120 acabado con aditivo

plastificante anti-deslizante

Madera laminada
30 x 120 acabado con aditivo

plastificante anti-deslizante

Madera laminada
30 x 120 acabado con aditivo

plastificante anti-deslizante

V-07 6.40 3.20 ---

SALA DE
ESTAR

A = 65.68 m2

Piso Ceramico
NPT. +10.40 m.

MIRADOR

A = 133.66 m2

Piso Ceramico
NPT. +10.40 m.

TERRAZA
Piso de Porcelanato

NPT. +10.40 m.
A = 17.40 m2

Piso cerámico antideslizante
45x45 color blanco humo

Piso cerámico antideslizante
45x45 color blanco humo

Piso de Porcelanato antideslizante
50x50 color blanco humo

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun
cuadro de acabados

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun
cuadro de acabados

Columna de concreto armado
ver detalle en plano de estructuras

Columna de concreto armado
ver detalle en plano de estructurasBaranda metalica h=0.90 m

tubo de seccion circular Ø2"
acero al carbono galvanizado

e=1.8 mm

Murete de concreto armado
h=10 cm acabado tarrajeo

Celosia de madera
seccion cuadrada 2"

Celosia de madera
seccion cuadrada 2"

V-06 9.70 3.20 --- V-07 6.40 3.20 --- V-07 6.40 3.20 --- V-08 5.00 3.20 ---

6.70

V-09 4.40 3.20 ---

Baranda metalica h=0.90 m
tubo de seccion circular Ø2"

acero al carbono galvanizado
e=1.8 mm

Murete de concreto armado
h=10 cm acabado tarrajeo

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun
cuadro de acabados

Columna de concreto armado
ver detalle en plano de estructuras

Columna de concreto armado
ver detalle en plano de estructuras

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun
cuadro de acabados

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun
cuadro de acabados

Muro cortina
vidrio templado Blue Dark

e=6mm tipo frame

Muro cortina
vidrio templado Blue Dark

e=6mm tipo frame

Muro cortina
vidrio templado Blue Dark

e=6mm tipo frame

Muro cortina
vidrio templado Blue Dark

e=6mm tipo frame

Muro cortina
vidrio templado Blue Dark

e=6mm tipo frame

Muro cortina
vidrio templado Blue Dark

e=6mm tipo frame

Muro cortina
vidrio templado Blue Dark

e=6mm tipo frame

Muro cortina
vidrio templado Blue Dark

e=6mm tipo frame

Muro cortina
vidrio templado Blue Dark

e=6mm tipo frame

Muro cortina
vidrio templado Blue Dark

e=6mm tipo frame

Madera Laminada
 como estructura

 para sostener celosias

Madera Laminada
 como estructura

 para sostener celosias

Madera Laminada
 como estructura

 para sostener celosias

Madera Laminada
 como estructura

 para sostener celosias

Madera Laminada
 como estructura

 para sostener celosias

Madera Laminada
 como estructura

 para sostener celosias

Madera Laminada
 como estructura

 para sostener celosias

Madera Laminada
 como estructura

 para sostener celosias

Madera Laminada
 como estructura

 para sostener celosias

Madera Laminada
 como estructura

 para sostener celosias
Celosia de madera laminada

acabado con barniz
 impermeabilizante

Celosia de madera laminada
acabado con barniz
 impermeabilizante

Celosia de madera laminada
acabado con barniz
 impermeabilizante

Celosia de madera laminada
acabado con barniz
 impermeabilizante

Celosia de madera laminada
acabado con barniz
 impermeabilizante

Celosia de madera laminada
acabado con barniz
 impermeabilizante

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun
cuadro de acabados

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun
cuadro de acabados

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun
cuadro de acabados

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun
cuadro de acabados

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun
cuadro de acabados

Columna de concreto armado
ver detalle en plano de estructuras

Columna de concreto armado
ver detalle en plano de estructuras

Columna de concreto armado
ver detalle en plano de estructuras

Columna de concreto armado
ver detalle en plano de estructuras

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun
cuadro de acabados

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun
cuadro de acabados

Murete de concreto armado
h=10 cm acabado tarrajeo

Celosia de madera
seccion cuadrada 2"

Baranda metalica h=0.90 m
tubo de seccion circular Ø2"

acero al carbono galvanizado
e=1.8 mm

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Estructura de ventana
tubo de acero al carbono seccion

 cuadrada galvanizado e=1.8 mm

Estructura de ventana
tubo de acero al carbono seccion

 cuadrada galvanizado e=1.8 mm

Estructura de ventana
tubo de acero al carbono seccion

 cuadrada galvanizado e=1.8 mm

Estructura de ventana
tubo de acero al carbono seccion

 cuadrada galvanizado e=1.8 mm

Mueble de madera machiembrada
acabado barizado color natural

Mueble de madera machiembrada
acabado barizado color natural

Mueble de madera
machiembrada

acabado barizado
color natural

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun
cuadro de acabados

Mueble de madera machiembrada
acabado barizado color natural

Columna de concreto armado
ver detalle en plano de estructuras

Columna de concreto armado
ver detalle en plano de estructuras

Columna de concreto armado
ver detalle en plano de estructuras

Columna de concreto armado
ver detalle en plano de estructuras

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Columna de concreto armado
ver detalle en plano de estructuras

Columna de concreto armado
ver detalle en plano de estructuras

Columna de concreto armado
ver detalle en plano de estructuras

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun
cuadro de acabados

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun
cuadro de acabados

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados
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Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Proyección de Viga

Proyección de Viga

Proyección de Viga

Proyección de Viga Proyección de Viga

Proyección de Viga

Proyección de VigaProyección de Viga

Proyección de Viga

Proyección de VigaProyección de Viga

Proyección de Viga Proyección de Viga
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Placa de Concreto armado
210 fc' kg/cm2 caja de escalera

Elevador Otis
10 personas

V-10 5.95 3.20
---

Proyección de Viga

Columna de concreto armado
ver detalle en plano de estructuras

Columna de concreto armado
ver detalle en plano de estructuras

Columna de concreto armado
ver detalle en plano de estructuras

Columna de concreto armado
ver detalle en plano de estructuras

Columna de concreto armado
ver detalle en plano de estructuras

Columna de concreto armado
ver detalle en plano de estructuras

Columna de concreto armado
ver detalle en plano de estructuras

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Columna de concreto armado
ver detalle en plano de estructuras

Columna de concreto armado
ver detalle en plano de estructuras

Columna de concreto armado
ver detalle en plano de estructuras

Columna de concreto armado
ver detalle en plano de estructuras

Columna de concreto armado
ver detalle en plano de estructuras

Columna de concreto armado
ver detalle en plano de estructuras

Columna de concreto armado
ver detalle en plano de estructuras

2.50 2.90M-2

Baranda metalica h=0.90 m
tubo de seccion circular Ø2"

acero al carbono galvanizado
e=1.8 mm

Baranda metalica h=0.90 m
tubo de seccion circular Ø2"

acero al carbono galvanizado
e=1.8 mm

Baranda metalica h=0.90 m
tubo de seccion circular Ø2"

acero al carbono galvanizado
e=1.8 mm

Baranda metalica h=0.90 m
tubo de seccion circular Ø2"

acero al carbono galvanizado
e=1.8 mm

Baranda metalica h=0.90 m
tubo de seccion circular Ø2"

acero al carbono galvanizado
e=1.8 mm

Columna de concreto armado
ver detalle en plano de estructuras

Columna de concreto armado
ver detalle en plano de estructuras

Columna de concreto armado
ver detalle en plano de estructuras

Columna de concreto armado
ver detalle en plano de estructuras

Murete de concreto armado
h=10 cm acabado tarrajeo

Murete de concreto armado
h=10 cm acabado tarrajeo

Murete de concreto armado
h=10 cm acabado tarrajeo

Murete de concreto armado
h=10 cm acabado tarrajeo

Murete de concreto armado
h=10 cm acabado tarrajeo

Baranda metalica h=0.90 m
tubo de seccion circular Ø2"

acero al carbono galvanizado
e=1.8 mm

Baranda metalica h=0.90 m
tubo de seccion circular Ø2"

acero al carbono galvanizado
e=1.8 mm

Baranda metalica h=0.90 m
tubo de seccion circular Ø2"

acero al carbono galvanizado
e=1.8 mm

Baranda metalica h=0.90 m
tubo de seccion circular Ø2"

acero al carbono galvanizado
e=1.8 mm
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Proyección de Viga Proyección de Viga

Proyección de Viga Proyección de Viga

Proyección de Viga
Proyección de Viga Proyección de Viga

Proyección de Viga

Proyección de Viga

Proyección de Viga Proyección de Viga

Proyección de Viga

Proyección de Viga
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0.30 3.52 0.30 2.90 0.30 3.00 0.30 9.85

2.70

0.40

6.75

0.40

5.85

0.30

4.49

0.43

1.86

0.43

2.42

0.43

2.79

0.30

0.30 3.52 0.30 6.20 0.30 9.85

DORMITORIO
DOBLE - B

A = 15.00 m2

Piso Ceramico
NPT. +10.40 m.

VESTIDOR

A = 5.16 m2

Piso Ceramico
NPT. +10.40 m.

CAMINERIA
EXTERIOR

A = 74.00 m2

Piso Ceramico
NPT. +10.40 m.

HALL

A = 8.10 m2

Piso Ceramico
NPT. +10.40 m.

HALL

A = 16.11 m2

Piso Ceramico
NPT. +10.40 m.

VESTIDOR

A = 5.56 m2

Piso Ceramico
NPT. +10.40 m.

Murete de albañileria
confinada

ASOTEA

A = 125.43 m2

Ladrillo pastelero
NPT. +10.40 m.

Piso enchapado con ladrillo
pastelero 25 x 25 impermebilizante

ASOTEA

A = 51.59 m2

Ladrillo pastelero
NPT. +10.40 m.

ASOTEA

A = 51.60 m2

Ladrillo pastelero
NPT. +10.40 m.

ASOTEA

A = 51.60 m2

Ladrillo pastelero
NPT. +10.40 m.

Piso enchapado con ladrillo
pastelero 25 x 25 impermebilizante

Piso enchapado con ladrillo
pastelero 25 x 25 impermebilizante

Piso enchapado con ladrillo
pastelero 25 x 25 impermebilizante

AA

BB

C

C

E-1

E-3

SEGUNDO PISO
ESC 1/50
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CUADRO DE VANOS - PUERTAS
TIPO CANT. ANCHO ALTO MATERIAL
P-1 1 2.60 2.50 Batiente doble hoja de vidrio templado de 8 mm con carpinteria de acero inoxidable color negro

P-9 1 1.00 2.50 Contraplacada de madera cedro 8mm con marco de cajon y visor de 0.40 m x 0.60 m en vidrio templado de 6 mm

P-4 3 0.90 2.50 Contraplacada de madera cedro 8mm con marco de cajon

P-5 5 0.75 2.50 De paneles de melamina con terminaciones en perfileria de aluminio, a 20 cm del suelo

P-2 12 0.80 2.50 Contraplacada de madera cedro 8mm con marco de cajon

P-8 1 1.00 2.50 Contraplacada de madera cedro 8mm con marco de cajon

P-6 1 3.00 2.50 Batiente doble hoja de vidrio templado de 8 mm con carpinteria de acero inoxidable color negro

P-7 1 1.60 2.50 Puerta doble hoja de refrigeración hermética de acero inoxidable 12 mm

P-3 12 1.00 2.50 Contraplacada de madera cedro 8mm con marco de cajon

CUADRO DE VANOS - MAMPARAS
TIPO CANT. ANCHO ALTO MATERIAL
M-1 10 4.00 2.50 Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, con carpinteria de acero inoxidable color negro

M-2 1 2.90 2.50 Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, con carpinteria de acero inoxidable color negro

CUADRO DE VANOS - VENTANAS
TIPO CANT. ALFEIZER ALTO LARGO MATERIAL

V-11 1 1.80 1.50 4.77 Sistema corredizo de 5 hojas con vidrio templado de 8mm , carpinteria de acero inoxidable color negro

V-04 1 --- 3.20 6.00 Sistema corredizo de 5 hojas con vidrio templado de 8mm , carpinteria de acero inoxidable color negro

V-03 1 1.00 1.50 2.15 Sistema corredizo de 3 hojas con vidrio templado de 8mm , carpinteria de acero inoxidable color negro

V-02 1 1.00 1.50 1.80 Sistema corredizo de 3 hojas con vidrio templado de 8mm , carpinteria de acero inoxidable color negro

V-06 1 --- 3.20 9.70 Sistema corredizo de 8 hojas con vidrio templado de 8mm , carpinteria de acero inoxidable color negro

V-10 1 --- 3.20 5.95 Sistema corredizo de 5 hojas con vidrio templado de 8mm , carpinteria de acero inoxidable color negro

V-09 1 --- 3.20 4.40 Sistema corredizo de 4 hojas con vidrio templado de 8mm , carpinteria de acero inoxidable color negro

V-08 1 --- 3.20 5.00 Sistema corredizo de 4 hojas con vidrio templado de 8mm , carpinteria de acero inoxidable color negro

V-16 2 2.00 1.20 2.55 Sistema corredizo de 4 hojas con vidrio templado de 8mm , carpinteria de acero inoxidable color negro

V-07 3 --- 3.20 6.40 Sistema corredizo de 5 hojas con vidrio templado de 8mm , carpinteria de acero inoxidable color negro

V-05 3 1.00 1.50 1.70 Sistema corredizo de 2 hojas con vidrio templado de 8mm , carpinteria de acero inoxidable color negro

V-01 7 1.00 1.50 0.70 Sistema corredizo de 2 hojas con vidrio templado de 8mm , carpinteria de acero inoxidable color negro

V-13 1 --- 3.20 4.47 Sistema corredizo de 4 hojas con vidrio templado de 8mm , carpinteria de acero inoxidable color negro

V-12 1 --- 3.20 4.77 Sistema corredizo de 4 hojas con vidrio templado de 8mm , carpinteria de acero inoxidable color negro

V-17 1 --- 3.20 1.35 Sistema corredizo de 2 hojas con vidrio templado de 8mm , carpinteria de acero inoxidable color negro

V-15 1 2.00 1.20 1.99 Sistema corredizo de 3 hojas con vidrio templado de 8mm , carpinteria de acero inoxidable color negro

V-14 1 1.80 1.50 2.40 Sistema corredizo de 3 hojas con vidrio templado de 8mm , carpinteria de acero inoxidable color negro PROYECTO:

TESISTA:

ESCALA: FECHA:

PLANO:

N° de LAMINA :ASESOR:
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Contrapeso
950 kg
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5.00
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22

E

H I J K L M N O P

DCBA

5.07 4.78

6.70

Madera Laminada
 como estructura

 para sostener celosias

Madera Laminada
 como estructura

 para sostener celosias

Madera Laminada
 como estructura

 para sostener celosias

Madera Laminada
 como estructura

 para sostener celosias

Madera Laminada
 como estructura

 para sostener celosias

Madera Laminada
 como estructura

 para sostener celosias

Madera Laminada
 como estructura

 para sostener celosias

Madera Laminada
 como estructura

 para sostener celosias

Madera Laminada
 como estructura

 para sostener celosias

Madera Laminada
 como estructura

 para sostener celosias
Celosia de madera laminada

acabado con barniz
 impermeabilizante

Celosia de madera laminada
acabado con barniz
 impermeabilizante

Celosia de madera laminada
acabado con barniz
 impermeabilizante

Celosia de madera laminada
acabado con barniz
 impermeabilizante

Celosia de madera laminada
acabado con barniz
 impermeabilizante

Celosia de madera laminada
acabado con barniz
 impermeabilizante

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Placa de Concreto armado
210 fc' kg/cm2 caja de escalera

Elevador Otis
10 personas

Columna de concreto armado
ver detalle en plano de estructuras
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HALL

A = 16.11 m2

Piso Ceramico
NPT. +10.40 m.

ASOTEA

A = 125.43 m2

Ladrillo pastelero
NPT. +10.40 m.

ASOTEA

A = 51.59 m2

Ladrillo pastelero
NPT. +10.40 m.

ASOTEA

A = 51.60 m2

Ladrillo pastelero
NPT. +10.40 m.

ASOTEA

A = 51.60 m2

Ladrillo pastelero
NPT. +10.40 m.

AA

BB

C

C

E-1

E-3

AZOTEA
ESC 1/50

Murete de albañileria
h=1.00 m. acabado tarrajeado

y pintado

Murete de albañileria
h=1.00 m. acabado tarrajeado

y pintado

Murete de albañileria
h=1.00 m. acabado tarrajeado

y pintado

Murete de albañileria
h=1.00 m. acabado tarrajeado

y pintado

Murete de albañileria
h=1.00 m. acabado tarrajeado

y pintado

Murete de albañileria
h=1.00 m. acabado tarrajeado

y pintado
Murete de albañileria

h=1.00 m. acabado tarrajeado
y pintado

Murete de albañileria
h=1.00 m. acabado tarrajeado

y pintado

Murete de albañileria
h=1.00 m. acabado tarrajeado

y pintado

Murete de albañileria
h=1.00 m. acabado tarrajeado

y pintado

Murete de albañileria
h=1.00 m. acabado tarrajeado

y pintado

Junta sismica
e=4cm.

Junta sismica
e=4cm.

Placa de Concreto armado
210 fc' kg/cm2 caja de ascensor

Pasamanos metalico de escalera
h=0.90 m tubo de seccion circular Ø1 12"

e=1.8 mm empernado a escalera

Escalera de concreto armado
fc' 210 kg/m2

Placa de Concreto armado
210 fc' kg/cm2 caja de ascensor

21

Murete de albañileria
h=0.20 m. acabado tarrajeado

y pintado

Murete de albañileria
h=0.20 m. acabado tarrajeado

y pintado

Murete de albañileria
h=0.20 m. acabado tarrajeado

y pintado

Murete de albañileria
h=0.20 m. acabado tarrajeado
y pintado

Murete de albañileria
h=0.20 m. acabado tarrajeado

y pintado

Murete de albañileria
h=0.20 m. acabado tarrajeado

y pintado

Murete de albañileria
h=0.20 m. acabado tarrajeado

y pintado

Murete de albañileria
h=0.20 m. acabado tarrajeado
y pintado

Murete de albañileria
h=0.20 m. acabado tarrajeado

y pintado

Murete de albañileria
h=0.20 m. acabado tarrajeado

y pintado

Murete de albañileria
h=0.20 m. acabado tarrajeado

y pintado

Murete de albañileria
h=0.20 m. acabado tarrajeado
y pintado

Murete de albañileria
h=0.20 m. acabado tarrajeado

y pintado

Murete de albañileria
h=0.20 m. acabado tarrajeado
y pintado

Murete de albañileria
h=0.20 m. acabado tarrajeado

y pintado

Murete de albañileria
h=0.20 m. acabado tarrajeado

y pintado

AZOTEA

A = 119.65 m2

Ladrillo Pastelero
NPT. +14.35 m.

AZOTEA

A = 167.66 m2

Ladrillo Pastelero
NPT. +14.35 m.
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PROYECTO:
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ESCALA: FECHA:
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01

02

03

04
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06
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08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ESTAR
Piso ceramico

45 x 45 color claro
NPT. +7.25 m.

PLATAFORMA 7
Piso de condreto estampado

NPT. +7.25 m.

VESTIBULO
Piso ceramico

45 x 45 color claro
NPT. +7.25 m.

DESCANSO DE
ESCALERA

Piso ceramico
45 x 45 color claro

NPT. +8.27 m.

MIRADOR
Piso ceramico

45 x 45 color claro
NPT. +10.40 m.

MIRADOR
Piso ceramico

45 x 45 color claro
NPT. +10.40 m.

INGRESO
RESTAURANTE

Piso de
concreto estampado

NPT. +7.25 m.

NTT
+14.65 m.

NTT
+14.65 m.

TERRAZA
Piso ceramico

45 x 45 color claro
NPT. +7.25 m.

Columna de madera
Soporte de cobertura de madera
acabado con barniz color natural

Columna de madera
Soporte de cobertura de madera
acabado con barniz color natural

Columna de madera
Soporte de cobertura de madera
acabado con barniz color natural

Columna de madera
Soporte de cobertura de madera
acabado con barniz color natural

Columna de madera
Soporte de cobertura de madera
acabado con barniz color natural

Vigueta de madera
laminada seccion rectangular de 2x4"

Vigueta de madera
laminada seccion rectangular de 2x4"

Vigueta de madera
laminada seccion rectangular de 2x4"

Vigueta de madera
laminada seccion rectangular de 2x4"

Viga de madera
seccion cuadrada de 4x4"

Viga de madera
seccion cuadrada de 4x4"

Viga de madera
seccion cuadrada de 4x4"

Viga de madera
seccion cuadrada de 4x4"

Viga de madera
seccion cuadrada de 4x4"

Baranda de madera
empernada al piso y fijada a estructura de

madera mediante angulos de 90º

Baranda de madera
empernada al piso y fijada a estructura de

madera mediante angulos de 90º

Baranda de madera
empernada al piso y fijada a estructura de

madera mediante angulos de 90º
Murete de albañileria h=1.oo m.

jardin en terraza
Murete de albañileria h=1.oo m.

jardin en terraza

Muro de albañileria confinada
tarrajeado

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados
Muro de albañileria confinada

tarrajeado

Puerta de perfiles metalicos
con vidrio a dos hojas para

ingreso

Columna de concreto armado
seccion cuadrada

Columna de concreto armado
seccion cuadrada

Celosia de madera laminada
acabado con barniz
 impermeabilizante

Muro de albañileria confinada
tarrajeado

Escalera de concreto armado
fc' 210 kg/m2

Mampara de vidrio
con tubos metalicos de

seccion cuadrada

Baranda metalica h=0.90 m
tubo de seccion circular Ø2"

acero al carbono galvanizado
e=1.8 mm Baranda metalica h=0.90 m

tubo de seccion circular Ø2"
acero al carbono galvanizado

e=1.8 mm

3.03

0.41

3.61

0.29

3.85

3.65

7.38

0.90

0.30

3.60

3.47

7.50

CORTE C-C
ESC 1/50

NTT
+14.35 m.

NTT
+14.35 m.

NTT
+14.65 m.

ESTAR
Piso ceramico

45 x 45 color claro
NPT. +7.25 m.

RECEPCION
Piso ceramico

45 x 45 color claro
NPT. +7.25 m.

GUARDA
MALETAS
Piso ceramico

45 x 45 color claro
NPT. +7.25 m.

BAÑO
Piso ceramico

45 x 45 color claro
NPT. +7.25 m.

DORMITORIO
MATRIMONIAL

Piso ceramico
45 x 45 color claro

NPT. +7.25 m.

DORMITORIO
MATRIMONIAL

Piso ceramico
45 x 45 color claro

NPT. +7.25 m.

DORMITORIO
MATRIMONIAL

Piso ceramico
45 x 45 color claro

NPT. +7.25 m.

DORMITORIO
MATRIMONIAL

Piso ceramico
45 x 45 color claro

NPT. +7.25 m.

VESTIDOR
Piso ceramico

45 x 45 color claro
NPT. +10.40 m.

DORMITORIO
DOBLE

Piso ceramico
45 x 45 color claro
NPT. +10.40 m.

DORMITORIO
DOBLE - A
Piso ceramico

45 x 45 color claro
NPT. +10.40 m.

DORMITORIO
DOBLE - B
Piso ceramico

45 x 45 color claro
NPT. +10.40 m.

CLOSET
Piso ceramico

45 x 45 color claro
NPT. +7.25 m.

CLOSET
Piso ceramico

45 x 45 color claro
NPT. +7.25 m.

CLOSET
Piso ceramico

45 x 45 color claro
NPT. +7.25 m.

CLOSET
Piso ceramico

45 x 45 color claro
NPT. +7.25 m.

JARDIN SECO
Terreno Natural
NPT. +7.25 m.

JARDIN SECO
Terreno Natural
NPT. +7.25 m.

BAÑO
Piso ceramico

45 x 45 color claro
NPT. +10.40 m.

CLOSET
Piso ceramico

45 x 45 color claro
NPT. +7.25 m.

BAÑO
Piso ceramico

45 x 45 color claro
NPT. +10.40 m.

DORMITORIO
MATRIMONIAL

Piso ceramico
45 x 45 color claro
NPT. +10.40 m.

PASO DE ESCALERA
Piso ceramico

45 x 45 color claro
NPT. +9.25 m.

SALA DE ESTAR
Piso ceramico

45 x 45 color claro
NPT. +10.40 m.

MIRADOR
Piso ceramico

45 x 45 color claro
NPT. +10.40 m.

DESCANSO
ESCALERA

Piso ceramico
45 x 45 color claro

NPT. +9.40 m.

DESCANSO
ESCALERA

Piso ceramico
45 x 45 color claro
NPT. +12.74 m.

NTT
+18.65 m.

VESTIBULO
Cemento

estampado
NPT. +7.25 m.

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

09

10

11

12

13

14

15

16

17

Acabado con
pintura latex labable
colores de contraste

Acabado enchapado
con ceramico 45 x 45

Acabado con
pintura latex labable
colores de contraste

Acabado enchapado
con ceramico 45 x 45

Muro de albañileria confinada
tarrajeado y pintado

Muro de albañileria confinada
tarrajeado y pintado

Muro de albañileria confinada
tarrajeado y pintado

Muro de albañileria confinada
tarrajeado y pintado

Muro de albañileria confinada
tarrajeado y pintado

Muro de albañileria confinada
tarrajeado y pintado

Baranda de madera
empernada al piso y fijada a estructura de

madera mediante angulos de 90º

Baranda de madera
empernada al piso y fijada a estructura de

madera mediante angulos de 90º

Baranda de madera
empernada al piso y fijada a estructura de

madera mediante angulos de 90º

Columna de madera
Soporte de cobertura de madera
acabado con barniz color natural

Columna de madera
Soporte de cobertura de madera
acabado con barniz color natural

Columna de madera
Soporte de cobertura de madera
acabado con barniz color natural

Vigueta de madera
laminada seccion rectangular de 2x4"

Vigueta de madera
laminada seccion rectangular de 2x4"

Vigueta de madera
laminada seccion rectangular de 2x4"

Mampara de vidrio
con tubos metalicos de

seccion cuadrada Mampara de vidrio
con tubos metalicos de

seccion cuadrada

Mampara de vidrio
con tubos metalicos de

seccion cuadrada Mampara de vidrio
con tubos metalicos de

seccion cuadrada

Murete de albañileria
h=1.00 m. acabado tarrajeado

y pintado

Murete de albañileria
h=1.00 m. acabado tarrajeado

y pintado

Junta sismica
e=4cm.

Murete de albañileria
h=1.00 m. acabado tarrajeado

y pintado

Murete de albañileria
h=2.00 m. acabado tarrajeado

y pintado

Placa de Concreto armado
210 fc' kg/cm2 caja de ascensor

Muro de albañileria confinada
tarrajeado y pintado

Pasamanos metalico de escalera
h=0.90 m tubo de seccion circular Ø1 12"

e=1.8 mm empernado a escalera

Pasamanos metalico de escalera
h=0.90 m tubo de seccion circular Ø1 12"

e=1.8 mm empernado a escalera

Acabado enchapado
con ceramico 45 x 45

Placa de Concreto armado
210 fc' kg/cm2 caja de ascensor

Tanque de AGUA RECICLADA
para uso de inodoros y jardines

capacidad 1 100 lt.

Tanque de AGUA POTABLE
capacidad 1 100 lt.

Losa aligerada e=0.20m.

Losa aligerada e=0.20m. Losa aligerada e=0.20m.

Losa aligerada e=0.20m.Losa aligerada e=0.20m.

Losa aligerada e=0.20m. Losa aligerada e=0.20m.

Escalera de concreto armado
fc' 210 kg/m2

Escalera de concreto armado
fc' 210 kg/m2

Escalera de concreto armado
fc' 210 kg/m2

Baranda metalica h=0.90 m
tubo de seccion circular Ø2"

acero al carbono galvanizado
e=1.8 mm

1.30

5.13

2.07

8.49

0.30

3.62

0.40

3.18

4.004.00

3.00

1.93

CORTE B-B
ESC 1/50

CUARTO FRIO
Piso Ceramico
NPT. +7.25 m.

COCINA
Piso Ceramico
NPT. +7.25 m.

SS.HH DE DAMAS
Piso Ceramico
NPT. +7.25 m.

TERRAZA
Tablas de Madera
NPT. +7.25 m.

VESTIBULO
Piso Ceramico
NPT. +7.25 m.

TERRAZA
Piso Porcelanato
NPT. +7.25 m.

TERRAZA
Tablas de Madera
NPT. +7.25 m.

TERRAZA
Tablas de Madera
NPT. +7.25 m.

AREA DE COMENSALES
Cemento estampado

NPT. +7.25 m.

TERRAZA
Piso Ceramico

NPT. +10.40 m.
NTT

NPT. +10.40 m.
NTT

NPT. +10.40 m.
NTT

NPT. +10.40 m.

JARDIN SECO
Terreno natural
NPT. +7.25 m.

NTT
NPT. +10.40 m.

NTT
+18.65 m.

NTT
+14.65 m.

NTT
+14.35 m.

Baranda de madera
empernada al piso y fijada a estructura de

madera mediante angulos de 90º

Baranda de madera
empernada al piso y fijada a estructura de

madera mediante angulos de 90º

Placa de Concreto armado
210 fc' kg/cm2 caja de ascensor

Murete de albañileria
h=2.00 m. acabado tarrajeado

y pintado

Murete de albañileria
h=1.00 m. acabado tarrajeado

y pintado

Murete de albañileria
h=1.00 m. acabado tarrajeado

y pintado

Celosia de madera laminada
acabado con barniz
 impermeabilizante

Celosia de madera laminada
acabado con barniz
 impermeabilizante

Celosia de madera laminada
acabado con barniz
 impermeabilizante

Celosia de madera laminada
acabado con barniz
 impermeabilizante

Vigueta de madera
laminada seccion rectangular de 2x4"

Vigueta de madera
laminada seccion rectangular de 2x4"

Vigueta de madera
laminada seccion rectangular de 2x4"

Meson de Concreto armado e=0.10 m
enchapado con ceramico

Mampara de vidrio
con tubos metalicos de

seccion cuadrada

Mampara de vidrio
con tubos metalicos de

seccion cuadrada

Mampara de vidrio
con tubos metalicos de

seccion cuadrada

Mampara de vidrio
con tubos metalicos de

seccion cuadrada
Mampara de vidrio

con tubos metalicos de
seccion cuadrada

Mampara de vidrio
con tubos metalicos de

seccion cuadrada

Muro de albañileria
confinaca con enchapado

de piedra

Muro de albañileria
confinaca con enchapado

de piedra

Muro de albañileria
confinaca con enchapado

de piedra

Celosia de madera laminada
acabado con barniz
 impermeabilizante

Muro de albañileria confinada
tarrajeado y pintado

Acabado con
pintura latex labable
colores de contraste

Acabado enchapado
con ceramico 45 x 45

Murete de albañileria h=1.oo m.
jardin en terraza

Escalera de concreto armado
fc' 210 kg/m2

Acabado con
pintura latex labable
colores de contraste

Baranda metalica h=0.90 m
tubo de seccion circular Ø2"

acero al carbono galvanizado
e=1.8 mm

1.30

5.87

1.33

3.00

1.30

3.20

3.00

4.00

1.00

2.60

0.95

Mampara de vidrio
con tubos metalicos de

seccion cuadrada

CORTE A-A
ESC 1/50

PROYECTO:

TESISTA:

ESCALA: FECHA:

PLANO:

N° de LAMINA :ASESOR:
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Celosia de madera laminada
acabado con barniz impermeabilizante

Celosia de madera laminada
acabado con barniz impermeabilizante

Celosia de madera laminada
acabado con barniz impermeabilizante

Celosia de madera laminada
acabado con barniz impermeabilizante

Celosia de madera laminada
acabado con barniz impermeabilizante

Celosia de madera laminada
acabado con barniz impermeabilizante

Celosia de madera laminada
acabado con barniz impermeabilizante

Celosia de madera laminada
acabado con barniz impermeabilizante

Baranda de madera
empernada al piso y fijada a estructura de

madera mediante angulos de 90º

Baranda de madera
empernada al piso y fijada a estructura de

madera mediante angulos de 90º

Placa de Concreto armado
210 fc' kg/cm2 caja de ascensor

Murete de albañileria
h=2.00 m. acabado tarrajeado

y pintado

Vigueta de madera
laminada seccion rectangular de 2x4"

Vigueta de madera
laminada seccion rectangular de 2x4"

Murete de albañileria h=1.oo m.
jardin en terraza

Columna de madera
Soporte de cobertura de madera
acabado con barniz color natural

Columna de madera
Soporte de cobertura de madera
acabado con barniz color natural

Columna de madera
Soporte de cobertura de madera
acabado con barniz color natural

Baranda de madera
empernada al piso y fijada a estructura de

madera mediante angulos de 90º

Murete de albañileria
h=1.00 m. acabado tarrajeado

y pintado

Murete de albañileria
h=1.00 m. acabado tarrajeado

y pintado

Murete de albañileria
h=1.00 m. acabado tarrajeado

y pintado

Junta sismica
e=4cm.

Pergola de madera laminada
acabado con barniz color natural

Muro de albañileria confinada
tarrajeado y pintado

Muro de albañileria confinada
tarrajeado y pintado

Muro de albañileria confinada
tarrajeado y pintado

Escalera de concreto armado
fc' 210 kg/m2

Mampara de vidrio
con tubos metalicos de

seccion cuadrada

Mampara de vidrio
con tubos metalicos de

seccion cuadrada
Mampara de vidrio

con tubos metalicos de
seccion cuadrada

Baranda metalica h=0.90 m
tubo de seccion circular Ø2"

acero al carbono galvanizado
e=1.8 mm

3.60

3.60

0.30

7.50

4.00

3.00

1.30

5.78

1.42
1.02

Baranda metalica h=0.90 m
tubo de seccion circular Ø2"

acero al carbono galvanizado
e=1.8 mm

Columna de madera
Soporte de cobertura de madera
acabado con barniz color natural

ELEVACION E-1
ESC 1/50

Muro de albañileria confinada
tarrajeado y pintado

Murete de albañileria
h=2.00 m. acabado tarrajeado

y pintado

Murete de albañileria
h=1.00 m. acabado tarrajeado

y pintado

Murete de albañileria
h=1.00 m. acabado tarrajeado

y pintado

Murete de albañileria
h=1.00 m. acabado tarrajeado

y pintado

Mampara de vidrio
con tubos metalicos de

seccion cuadrada Mampara de vidrio
con tubos metalicos de

seccion cuadrada

Mampara de vidrio
con tubos metalicos de

seccion cuadrada

Mampara de vidrio
con tubos metalicos de

seccion cuadrada

Celosia de madera laminada
acabado con barniz
 impermeabilizante

Celosia de madera laminada
acabado con barniz
 impermeabilizante

Columna de madera
Soporte de cobertura de madera
acabado con barniz color natural

Vigueta de madera
laminada seccion rectangular de 2x4"

Viga de madera
seccion cuadrada de 4x4"

Columna de madera
Soporte de cobertura de madera
acabado con barniz color natural

Vigueta de madera
laminada seccion rectangular de 2x4"

Columna de madera
Soporte de cobertura de madera
acabado con barniz color natural

Vigueta de madera
laminada seccion rectangular de 2x4"

Viga de madera
seccion cuadrada de 4x4"

Escalera de concreto armado
fc' 210 kg/m2

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Baranda metalica h=0.90 m
tubo de seccion circular Ø2"

acero al carbono galvanizado
e=1.8 mm

3.40

3.60

0.30

11.50

1.30

5.87

1.33

8.50

4.00

3.00

Columna de madera
Soporte de cobertura de madera
acabado con barniz color natural

Vigueta de madera
laminada seccion rectangular de 2x4"

Viga de madera
seccion cuadrada de 4x4"

Columna de madera
Soporte de cobertura de madera
acabado con barniz color natural

Vigueta de madera
laminada seccion rectangular de 2x4"

Viga de madera
seccion cuadrada de 4x4"

Columna de madera
Soporte de cobertura de madera
acabado con barniz color natural

Baranda de madera
empernada al piso y fijada a estructura de

madera mediante angulos de 90º

Baranda de madera
empernada al piso y fijada a estructura de

madera mediante angulos de 90º

Baranda de madera
empernada al piso y fijada a estructura de

madera mediante angulos de 90º

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Escalera de concreto armado
fc' 210 kg/m2

Columna de madera
Soporte de cobertura de madera
acabado con barniz color natural

Muro de albañileria confinada
tarrajeado y pintado

Placa de Concreto armado
210 fc' kg/cm2 caja de ascensor

Murete de albañileria
h=1.00 m. acabado tarrajeado

y pintado

Columna de madera
Soporte de cobertura de madera
acabado con barniz color natural

Vigueta de madera
laminada seccion rectangular de 2x4"

Viga de madera
seccion cuadrada de 4x4"

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Columna de concreto armado
seccion cuadrada

Columna de concreto armado
seccion cuadrada

Columna de concreto armado
seccion cuadrada

3.00

1.23

3.87

3.40

11.50

0.30

2.60

1.00

3.40

7.50

ELEVACION E-2
ESC 1/50

PROYECTO:

TESISTA:

ESCALA: FECHA:

PLANO:

N° de LAMINA :ASESOR:
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CARRETERA HACIA PALCA

11 12 13 141009

.1

0

CUADRO DE VANOS - PUERTAS

TIPO CANT. ANCHO ALTO MATERIAL

P-8 2 0.95 3.00 Contraplacada de madera cedro 12 mm, marco de cajon

P-5 2 1.00 3.00

Puerta doble hoja contraplacada de madera cedro 12mm, marco de cajon y visor de 0.40 m x 0.60m

en vidrio templado de 6 mm

P-3 6 1.00 3.00 Contraplacada de madera cedro 12 mm, marco de cajon

P-2 4 1.60 3.00 Contraplacada de madera cedro 12mm, marco de cajon y visor de .40m x .60m  en vidrio templado de 6mm

P-6 5 0.80 3.00

Puerta doble hoja contraplacada de madera cedro 12mm, marco de cajon y visor de 0.40 m x 0.60m

en vidrio templado de 6 mm

P-1 9 0.80 3.00 Contraplacada de madera cedro 12 mm, marco de cajon

P-4 9 0.70 3.00 De paneles de melamina con terminaciones en perfileria de aluminio, a 20 cm del suelo

P-7 1 2.00 3.00 Contraplacada de madera cedro 12mm, marco de cajon y visor de .40m x .60m  en vidrio templado de 6mm

P-9 1 0.90 3.00 Contraplacada de madera cedro 12mm, marco de cajon y visor de .40m x .60m  en vidrio templado de 6mm

CUADRO DE VANOS - VENTANAS

TIPO CANT. ALFEIZER LARGO ALTO MATERIAL

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

V-04 1 1.00 2.02 2.00

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

V-07 1 3.00 5.03 0.40

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

V-03 1 1.00 2.05 1.50

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

V-08 1 3.00 3.50 0.40

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

V-10 1 3.00 5.49 0.40

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

V-09 1 3.00 0.80 0.40

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

V-14 2 3.00 3.39 0.40

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

V-13 2 3.00 2.42 0.40

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

V-15 2 3.00 3.86 0.40

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

V-12 2 3.00 2.17 0.40

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

V-06 6 3.00 1.60 0.40

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

V-05 3 3.00 0.60 0.40

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

V-11 4 3.00 4.49 0.40

V-18 1 3.00 2.38 0.40

V-24 1 3.00 3.00 0.40

V-25 1 3.00 5.75 0.40

V-17 1 3.00 1.65 0.40

V-21 1 3.00 5.73 0.40

V-19 1 3.00 5.14 0.40

V-16 1 3.00 3.55 0.40

V-20 1 3.00 3.71 0.40

V-26 1 3.00 6.60 0.40

V-02 1 1.00 1.69 2.00 Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

V-22 1 3.00 5.70 0.40

V-23 1 3.00 12.43 0.40

V-01 4 3.00 6.34 0.40 Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

CUADRO DE VANOS - MAMPARAS

TIPO CANT. ANCHO ALTO MATERIAL

M-1 2 1.75 2.50 Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, con carpinteria de acero inoxidable color negro

M-2 1 2.00 2.50 Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, con carpinteria de acero inoxidable color negro

CUADRO DE ACABADOS CENTRO DE INTERPRETACIÒN ARQUEOLOGICA

P R O Y E C C I O N  D E  V I G A  D E  C O N C R E T O P R O Y E C C I O N  D E  V I G A  D E  C O N C R E T O
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4.24 4.99 5.04
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5

0.85

5.52

1.15

6.30

1.15

3.20

0.40

18.42

6.36

8.45

3.60

SALA DE INICIACION

A = 140.60 m

2

Porcelanato SAL soluble
beige liso

NPT. +3.45 m.

SALA DE REUNIONES

A = 25.20 m

2

Ceramico Piedra Rustica
Honeo y Filleo 45x45

NPT. +4.80 m.

SECRETARIA

A = 10.98 m

2

Ceramico Piedra Rustica
Honeo y Filleo 45x45

NPT. +4.80 m.

ESPERA

A =23.44 m

2

Ceramico Piedra Rustica
Honeo y Filleo 45x45

NPT. +4.80 m.

IMAGEN INSTITUCIONAL

A = 13.05 m

2

Ceramico Piedra Rustica
Honeo y Filleo 45x45

NPT. +4.80 m.

ARCHIVO

A = 10.05 m

2

Ceramico Piedra Rustica
Honeo y Filleo 45x45

NPT. +4.80 m.

GERENCIA

A = 22.23 m

2

Ceramico Piedra Rustica
Honeo y Filleo 45x45

NPT. +4.80 m.

CONTABILIDAD Y LOGISTICA

A = 24.28 m

2

Ceramico Piedra Rustica
Honeo y Filleo 45x45

NPT. +4.80 m.

ADMINISTRACION

A = 12.60 m

2

Ceramico Piedra Rustica
Honeo y Filleo 45x45

NPT. +4.80 m.

0.
70

3.
00

P
-4

BAÑO

VARONES

A = 4.80 m

2

Ceramica Mocerado
Montreal 45 x 45
NPT. +8.49 m.

BAÑO

DAMAS

A = 8.70 m

2

Ceramica Mocerado
Montreal 45 x 45
NPT. +4.80 m.

0.
70

3.
00

P
-4

Lavatorio tipo

Fontana Blanco

0.
80

3.
00

P
-1

0.
80

3.
00

P
-1

Meson de Concreto Empotrado

con beige marmolizado

0.
70

3.
00

P
-4

0.
70

3.
00

P
-4

Urinario tipo Cadet - Blanco

3.61

4.09

3.60

Muro de albañileria confinada
acabado tarrajeado y pintado
pintura latex standart blanco humo

Muro de albañileria confinada
acabado tarrajeado y pintado
pintura latex standart blanco humo

Muro de albañileria confinada
acabado tarrajeado y pintado
pintura latex standart blanco humo

HALL PRIVADO

Ceramico Piedra Rustica
Honeo y Filleo 45x45

NPT. +3.45 m.

Tabiqueria de Drywall
e=14mm acabado con pintura
latex standart color blanco humo

Tabiqueria de Drywall
e=14mm acabado con pintura
latex standart color blanco humo

Tabiqueria de Drywall
e=14mm acabado con pintura
latex standart color blanco humo

Tabiqueria de Drywall
e=14mm acabado con pintura
latex standart color blanco humo

Tabiqueria de Drywall
e=14mm acabado con pintura
latex standart color blanco humo

Muro de albañileria confinada
acabado tarrajeado y pintado
pintura latex standart blanco humo

Muro de albañileria confinada
acabado tarrajeado y pintado
pintura latex standart blanco humo

Baranda de Madera

Aguano h=0.90m

Baranda de Madera

Aguano h=0.90m

1.00 3.00P-3

1.00
3.00

P
-3

1.00
3.00

P
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1.00 3.00P-3

1.00 3.00P-3

1.
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1.003.00 P-3
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5.52

11.80
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18.42

6.36

12.02
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CUADRO DE VANOS - PUERTAS

TIPO CANT. ANCHO ALTO MATERIAL

P-8 2 0.95 3.00 Contraplacada de madera cedro 12 mm, marco de cajon

P-5 2 1.00 3.00

Puerta doble hoja contraplacada de madera cedro 12mm, marco de cajon y visor de 0.40 m x 0.60m

en vidrio templado de 6 mm

P-3 6 1.00 3.00 Contraplacada de madera cedro 12 mm, marco de cajon

P-2 4 1.60 3.00 Contraplacada de madera cedro 12mm, marco de cajon y visor de .40m x .60m  en vidrio templado de 6mm

P-6 5 0.80 3.00

Puerta doble hoja contraplacada de madera cedro 12mm, marco de cajon y visor de 0.40 m x 0.60m

en vidrio templado de 6 mm

P-1 9 0.80 3.00 Contraplacada de madera cedro 12 mm, marco de cajon

P-4 9 0.70 3.00 De paneles de melamina con terminaciones en perfileria de aluminio, a 20 cm del suelo

P-7 1 2.00 3.00 Contraplacada de madera cedro 12mm, marco de cajon y visor de .40m x .60m  en vidrio templado de 6mm

P-9 1 0.90 3.00 Contraplacada de madera cedro 12mm, marco de cajon y visor de .40m x .60m  en vidrio templado de 6mm

CUADRO DE VANOS - VENTANAS

TIPO CANT. ALFEIZER LARGO ALTO MATERIAL

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

V-04 1 1.00 2.02 2.00

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

V-07 1 3.00 5.03 0.40

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

V-03 1 1.00 2.05 1.50

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

V-08 1 3.00 3.50 0.40

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

V-10 1 3.00 5.49 0.40

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

V-09 1 3.00 0.80 0.40

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

V-14 2 3.00 3.39 0.40

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

V-13 2 3.00 2.42 0.40

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

V-15 2 3.00 3.86 0.40

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

V-12 2 3.00 2.17 0.40

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

V-06 6 3.00 1.60 0.40

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

V-05 3 3.00 0.60 0.40

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

V-11 4 3.00 4.49 0.40

V-18 1 3.00 2.38 0.40

V-24 1 3.00 3.00 0.40

V-25 1 3.00 5.75 0.40

V-17 1 3.00 1.65 0.40

V-21 1 3.00 5.73 0.40

V-19 1 3.00 5.14 0.40

V-16 1 3.00 3.55 0.40

V-20 1 3.00 3.71 0.40

V-26 1 3.00 6.60 0.40

V-02 1 1.00 1.69 2.00 Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

V-22 1 3.00 5.70 0.40

V-23 1 3.00 12.43 0.40

V-01 4 3.00 6.34 0.40 Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

CUADRO DE VANOS - MAMPARAS

TIPO CANT. ANCHO ALTO MATERIAL

M-1 2 1.75 2.50 Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, con carpinteria de acero inoxidable color negro

M-2 1 2.00 2.50 Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, con carpinteria de acero inoxidable color negro

CUADRO DE ACABADOS CENTRO DE INTERPRETACIÒN ARQUEOLOGICA
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SALA DE INICIACION

A = 160.12 m

2

Porcelanato SAL soluble
beige liso

NPT. +3.45 m.
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4.50 0.40 4.49 0.40
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4.69 0.30

27.86

3.61

4.09

3.60

A B C D E F

A B C D E F

2

1

3

4

5

BAÑO

VARONES

A = 8.27 m

2

Ceramica Mocerado
Montreal 45 x 45
NPT. +8.49 m.

BAÑO

DAMAS

A = 8.70 m

2

Ceramica Mocerado
Montreal 45 x 45
NPT. +8.49 m.

0.
70

3.
00

P
-4

0.
70

3.
00

P
-4

Muro terrajeado

Pintura Latex Standard

 Blanco Humo

Muro terrajeado

Pintura Latex Standard

 Blanco Humo

Muro terrajeado

Pintura Latex Standard

 Blanco Humo

 Contrazocalo de porcelanato

color blanco h=0.20

DEPOSITO

GENERAL

 Contrazocalo de porcelanato

color blanco h=0.20

A = 49.27 m

2

Porcelanato SAL soluble
beige liso

NPT. +4.80 m.

1.00
3.00

P
-6

Celosia de lama de madeta maciza de

cedro

Celosia de lama de madeta maciza de

cedro

Celosia de lama de madeta maciza de

cedro

V-01 6.34 0.40 3.00 V-01 6.34 0.40 3.00

Lavatorio tipo

Fontana Blanco

Lavatorio tipo

Fontana Blanco

Urinario tipo Cadet - Blanco

Meson de Concreto Empotrado

con beige marmolizado

0.
80

3.
00

P
-1

0.
80

3.
00

P
-1

SALA DE DIBUJO

TECNICO

A = 60.38 m

2

Ceramico Piedra Rustica
Honeo y Filleo 45x45

NPT. +8.49 m.

Muro de albañileria confinada
acabado tarrajeado y pintado
pintura latex standart blanco humo

VESTIBULO

A = 71.52 m

2

Ceramico - gres porcelanico
miel 60x60

NPT. +8.49 m.

HALL DE INGRESO

A = 70.55 m

2

Ceramico - gres porcelanico
miel 60x60

NPT. +8.49 m.

CUBICULO

INVESTIGADOR

A = 21.02 m

2

Porcelanato SAL soluble
beige liso 60 X 60
NPT. +8.49 m.

Muro de albañileria confinada
acabado tarrajeado y pintado
pintura latex standart blanco humo

V-08 4.69 0.40 3.00 V-08 4.59 0.40 3.00
Muro de albañileria confinada
acabado tarrajeado y pintado

pintura latex standart blanco humo

LABORATORIO DE

RESTAURACION

A = 70.87 m

2

Porcelanato SAL soluble
beige liso 60 X 60
NPT. +8.49 m.

ARCHIVO

A = 20.83 m

2

Porcelanato SAL soluble
beige liso 60 X 60
NPT. +8.76 m.

Muro de albañileria confinada
acabado tarrajeado y pintado
pintura latex standart blanco humo

SALA DE SESIONES

CIENTIFICAS

A = 64.61 m

2

Porcelanato SAL soluble
beige liso

NPT. +8.49 m.

TECHO DE CONCRETO
NPT. +8.20 m.

TECHO DE CONCRETO
NPT. +8.20 m.
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Tabiqueria de Drywall
e=14mm acabado con pintura
latex standart color blanco humo

Baranda de Madera

Aguano h=0.90m

0.85

5.52

1.15

10.65

0.40

6.36

12.06
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25.50
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COBERTURA LIGERA
PERGOLA DE MADERA

N.P.T. +16.00
Tablas de Madera

TECHO DE CONCRETO
ARMADO

N.P.T. +16.30

Impemebilizado con ladrillo
pastelero

N.P.T. +16.OO

Impemebilizado con ladrillo
pastelero

ESCALERA

N.P.T. +18.90

Impemebilizado con ladrillo
pastelero

BAJA TUBERIA

Evacuacion de Aguas Pluviales

BAJA TUBERIA

Evacuacion de Aguas Pluviales
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Baja montante
tuberia PVC sanitaria de Ø 2"
Recoleccion de aguas pluviales

Baja montante
tuberia PVC sanitaria de Ø 2"
Recoleccion de aguas pluviales

Baja montante
tuberia PVC sanitaria de Ø 2"
Recoleccion de aguas pluviales

Baja montante
tuberia PVC sanitaria de Ø 2"
Recoleccion de aguas pluviales
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CARRETERA HACIA PALCA

11 12 13 141009
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0

CUADRO DE VANOS - PUERTAS

TIPO CANT. ANCHO ALTO MATERIAL

P-8 2 0.95 3.00 Contraplacada de madera cedro 12 mm, marco de cajon

P-5 2 1.00 3.00

Puerta doble hoja contraplacada de madera cedro 12mm, marco de cajon y visor de 0.40 m x 0.60m

en vidrio templado de 6 mm

P-3 6 1.00 3.00 Contraplacada de madera cedro 12 mm, marco de cajon

P-2 4 1.60 3.00 Contraplacada de madera cedro 12mm, marco de cajon y visor de .40m x .60m  en vidrio templado de 6mm

P-6 5 0.80 3.00

Puerta doble hoja contraplacada de madera cedro 12mm, marco de cajon y visor de 0.40 m x 0.60m

en vidrio templado de 6 mm

P-1 9 0.80 3.00 Contraplacada de madera cedro 12 mm, marco de cajon

P-4 9 0.70 3.00 De paneles de melamina con terminaciones en perfileria de aluminio, a 20 cm del suelo

P-7 1 2.00 3.00 Contraplacada de madera cedro 12mm, marco de cajon y visor de .40m x .60m  en vidrio templado de 6mm

P-9 1 0.90 3.00 Contraplacada de madera cedro 12mm, marco de cajon y visor de .40m x .60m  en vidrio templado de 6mm

CUADRO DE VANOS - VENTANAS

TIPO CANT. ALFEIZER LARGO ALTO MATERIAL

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

V-04 1 1.00 2.02 2.00

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

V-07 1 3.00 5.03 0.40

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

V-03 1 1.00 2.05 1.50

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

V-08 1 3.00 3.50 0.40

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

V-10 1 3.00 5.49 0.40

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

V-09 1 3.00 0.80 0.40

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

V-14 2 3.00 3.39 0.40

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

V-13 2 3.00 2.42 0.40

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

V-15 2 3.00 3.86 0.40

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

V-12 2 3.00 2.17 0.40

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

V-06 6 3.00 1.60 0.40

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

V-05 3 3.00 0.60 0.40

Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

V-11 4 3.00 4.49 0.40

V-18 1 3.00 2.38 0.40

V-24 1 3.00 3.00 0.40

V-25 1 3.00 5.75 0.40

V-17 1 3.00 1.65 0.40

V-21 1 3.00 5.73 0.40

V-19 1 3.00 5.14 0.40

V-16 1 3.00 3.55 0.40

V-20 1 3.00 3.71 0.40

V-26 1 3.00 6.60 0.40

V-02 1 1.00 1.69 2.00 Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

V-22 1 3.00 5.70 0.40

V-23 1 3.00 12.43 0.40

V-01 4 3.00 6.34 0.40 Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, carpintería de acero inoxidable color negro

CUADRO DE VANOS - MAMPARAS

TIPO CANT. ANCHO ALTO MATERIAL

M-1 2 1.75 2.50 Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, con carpinteria de acero inoxidable color negro

M-2 1 2.00 2.50 Sistema corredizo con vidrio templado de 8 mm, con carpinteria de acero inoxidable color negro

CUADRO DE ACABADOS CENTRO DE INTERPRETACIÒN ARQUEOLOGICA
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BAÑO

VARONES

A = 8.27 m

2

Ceramica Mocerado
Montreal 45 x 45
NPT. +11.91 m.

BAÑO

DAMAS

A = 8.70 m

2

Ceramica Mocerado
Montreal 45 x 45
NPT. +11.91 m.

0.
70

3.
00

P
-4

Lavatorio tipo

Fontana Blanco

Meson de Concreto Empotrado

con beige marmolizado

0.
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3.
00

P
-1

0.
80

3.
00

P
-1

Urinario tipo Cadet - Blanco

Muro de albañileria confinada
acabado tarrajeado y pintado
pintura latex standart blanco humo

Muro de albañileria confinada
acabado tarrajeado y pintado
pintura latex standart blanco humo

Muro de albañileria confinada
acabado tarrajeado y pintado
pintura latex standart blanco humo

Tabiqueria de Drywall
e=14mm acabado con pintura
latex standart color blanco humo

Tabiqueria de Drywall
e=14mm acabado con pintura
latex standart color blanco humo

0.
70

3.
00

P
-4

Muro de albañileria confinada
acabado tarrajeado y pintado
pintura latex standart blanco humo

Muro de albañileria confinada
acabado tarrajeado y pintado
pintura latex standart blanco humo

Muro de albañileria confinada
acabado tarrajeado y pintado
pintura latex standart blanco humo

LABORATORIO DE

RESTAURACION

A = ##### m

2

Porcelanato SAL soluble
beige liso 60 X 60
NPT. +11.91 m.

LABORATORIO DE

RESTAURACION

A = ##### m

2

Ceramico Piedra Rustica
Honeo y Filleo 45x45

NPT. +11.91 m.

CUBICULO

INVESTIGADOR

A = ##### m

2

Ceramico Piedra Rustica
Honeo y Filleo 45x45

NPT. +11.91 m.

ARCHIVO

A = ##### m

2

Ceramico Piedra Rustica
Honeo y Filleo 45x45

NPT. +11.91 m.

CUBICULO

INVESTIGADOR

A = ##### m

2

Ceramico Piedra Rustica
Honeo y Filleo 45x45

NPT. +11.91 m.

ARCHIVO

A = ##### m

2

Ceramico Piedra Rustica
Honeo y Filleo 45x45

NPT. +11.91 m.

TECHO DE CONCRETO

A = 8.20 m

2

Cemento pulido
NPT. +11.91 m.

TECHO DE CONCRETO

A = 8.20 m

2

Cemento pulido
NPT. +8.20 m.

Cemento pulido
NPT. +11.91 m.

MIRADOR

Ceramico Piedra Rustica
Honeo y Filleo 45x45

NPT. +11.91 m.

DEPOSITO

A = 11.30 m

2

Ceramico Piedra Rustica
Honeo y Filleo 45x45

NPT. +11.91 m.

HALL PRIVADO

Ceramico Piedra Rustica
Honeo y Filleo 45x45

NPT. +11.91 m.

Tabiqueria de Drywall
e=14mm acabado con pintura
latex standart color blanco humo

Muro de albañileria confinada
acabado tarrajeado y pintado
pintura latex standart blanco humo

Baranda de Madera

Aguano h
=

0.90m

Baranda de Madera

Aguano h=0.90m

1.
00

3.
00

P
-3

2

3

5

6.29

1
.
1
5

7.37

3.60

6.36

12.02

1

6.61

0.40

25.50

7.08

PLANTA TERCER  NIVEL

ESC 1/50

LISTONES DE MADERALISTONES DE MADERA

LISTONES DE MADERA

LISTONES DE MADERA

LISTONES DE MADERA

LISTONES DE MADERA

MIRADOR

0.30 6.26 0.30 6.42 0.30
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Ascensor Otis
10 personas

Losa de concreto
e= 0.20 m.
F ' 210 kg/cm2

CORTE C-C
ESC 1/50

Placa de Concreto armado
210 fc' kg/cm2 caja de ascensor

Celosia de madera laminada
acabado con barniz
 impermeabilizante

Celosia de madera laminada
acabado con barniz
 impermeabilizante

Celosia de madera laminada
acabado con barniz
 impermeabilizante

Celosia de madera laminada
acabado con barniz
 impermeabilizante

Baranda metalica h=0.90 m
tubo de seccion circular Ø2"

acero al carbono galvanizado
e=1.8 mm

Baranda metalica h=0.90 m
tubo de seccion circular Ø2"

acero al carbono galvanizado
e=1.8 mm

Baranda metalica h=0.90 m
tubo de seccion circular Ø2"

acero al carbono galvanizado
e=1.8 mm

Pasamanos metalico de escalera h=0.90 m
tubo de seccion circular Ø1 12" e=1.8 mm

empernado a muro de albañileria

Pasamanos metalico de escalera h=0.90 m
tubo de seccion circular Ø1 12" e=1.8 mm

empernado a muro de albañileria

Pasamanos metalico de escalera h=0.90 m
tubo de seccion circular Ø1 12" e=1.8 mm

empernado a muro de albañileria

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

LABORATORIO DE
RESTAURACION
Ceramico Piedra Rustica

Honeo y Filleo 45x45
NPT. +11.91 m.

LABORATORIO DE
RESTAURACION
Ceramico Piedra Rustica

Honeo y Filleo 45x45
NPT. +11.91 m.

ALMACEN GENERAL
DE IMPLEMENTOS

Ceramico Piedra Rustica
Honeo y Filleo 45x45

NPT. +11.91 m.

LABORATORIO DE
RESTAURACION

Porcelanato SAL soluble
beige liso 60 X 60

NPT. +8.76 m.

DEPOSITO
GENERAL

Porcelanato SAL soluble
beige liso

NPT. +4.80 m.

CORTE B-B
ESC 1/50

Losa de concreto
e= 0.20 m.
F ' 210 kg/cm2

Losa de concreto
e= 0.20 m.
F ' 210 kg/cm2

Losa de concreto
e= 0.20 m.
F ' 210 kg/cm2

Losa de concreto
e= 0.20 m.
F ' 210 kg/cm2

Losa de concreto
e= 0.20 m.
F ' 210 kg/cm2

Losa de concreto
e= 0.20 m.
F ' 210 kg/cm2

Celosia de madera laminada
acabado con barniz
 impermeabilizante

Baranda metalica h=0.90 m
tubo de seccion circular Ø2"

acero al carbono galvanizado
e=1.8 mm

Baranda metalica h=0.90 m
tubo de seccion circular Ø2"

acero al carbono galvanizado
e=1.8 mm

Baranda metalica h=0.90 m
tubo de seccion circular Ø2"

acero al carbono galvanizado
e=1.8 mm

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Murete de albañileria
h=1.00 m. acabado tarrajeado

y pintado

Murete de albañileria
h=1.00 m. acabado tarrajeado

y pintado

LABORATORIO DE
RESTAURACION
Ceramico Piedra Rustica

Honeo y Filleo 45x45
NPT. +11.91 m.

SALA DE INICIACION
Porcelanato SAL soluble

beige liso
NPT. +3.00 m.

Murete de albañileria
h=1.00 m. acabado tarrajeado

y pintado

Murete de albañileria
h=1.00 m. acabado tarrajeado

y pintado

SALA DE SESIONES
CIENTIFICAS

Porcelanato SAL soluble
beige liso

NPT. +4.80 m.

LABORATORIO DE
RESTAURACION

Porcelanato SAL soluble
beige liso 60 X 60

NPT. +8.76 m.

ARCHIVO
Porcelanato SAL soluble

beige liso 60 X 60
NPT. +8.76 m.
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CORTE A-A
ESC 1/50

Cemento Pulido
N.P.T. +20.80

DETALLE # 06

Placa de concreto armado
F ' 210 kg/cm2

Placa de concreto armado
F ' 210 kg/cm2

Murete de Albañileria
h=0.50 m.

Tanque de AGUA POTABLE
capacidad 1 100 lt.

Tanque de AGUA RECICLADA
para uso de inodoros y jardines

capacidad 1 100 lt.

2.
00

Placa de Concreto armado
210 fc' kg/cm2 caja de escalera

Placa de Concreto armado
210 fc' kg/cm2 caja de escalera

Placa de Concreto armado
210 fc' kg/cm2 caja de escalera

Placa de Concreto armado
210 fc' kg/cm2 caja de escalera

Placa de Concreto armado
210 fc' kg/cm2 caja de escalera

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

Contrazocalo de ceramica
45x45

colores de contraste

Murete de albañileria
h=1.00 m. acabado tarrajeado

y pintado

Murete de albañileria
h=1.00 m. acabado tarrajeado

y pintado

Murete de albañileria
h=1.00 m. acabado tarrajeado

y pintado

Placa de Concreto armado
210 fc' kg/cm2 caja de ascensor

Placa de Concreto armado
210 fc' kg/cm2 caja de ascensor

Placa de Concreto armado
210 fc' kg/cm2 caja de ascensor

Placa de Concreto armado
210 fc' kg/cm2 caja de ascensor

Losa de concreto
e= 0.20 m.
F ' 210 kg/cm2

Losa de concreto
e= 0.20 m.
F ' 210 kg/cm2

Losa de concreto
e= 0.20 m.
F ' 210 kg/cm2

Losa de concreto
e= 0.20 m.
F ' 210 kg/cm2

Losa de concreto
e= 0.20 m.
F ' 210 kg/cm2

Losa de concreto
e= 0.20 m.
F ' 210 kg/cm2

Celosia de madera laminada
acabado con barniz
 impermeabilizante

Celosia de madera laminada
acabado con barniz
 impermeabilizante

Baranda metalica h=0.90 m
tubo de seccion circular Ø2"

acero al carbono galvanizado
e=1.8 mm

ESPERA
Ceramico Piedra Rustica

Honeo y Filleo 45x45
NPT. +11.91 m.

SALA DE INICIACION
Porcelanato SAL soluble

beige liso
NPT. +3.00 m.

BAÑO
Ceramico Piedra Rustica

Honeo y Filleo 45x45
NPT. +11.91 m.

SALA DE SESIONES
CIENTIFICAS

Porcelanato SAL soluble
beige liso

NPT. +4.80 m.

DEPOSITO
GENERAL

Porcelanato SAL soluble
beige liso

NPT. +4.80 m.

LABORATORIO DE
RESTAURACION

Porcelanato SAL soluble
beige liso 60 X 60

NPT. +8.76 m.

ARCHIVO
Porcelanato SAL soluble

beige liso 60 X 60
NPT. +8.76 m.

LABORATORIO DE
RESTAURACION
Ceramico Piedra Rustica

Honeo y Filleo 45x45
NPT. +11.91 m.

ARCHIVO
Ceramico Piedra Rustica

Honeo y Filleo 45x45
NPT. +11.91 m.
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