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Z O N A  I N V E S T I G A C I Ò N

EQUIPOS

L LAVATORIO: ECO color blanco con

agujeros de 4" y 8" insinuados.

I INODORO:  Color blanco.

U URINARIO con empaque de descarga,

uñas galvanizadas y pernos de anclaje

inoxidable.

GRIFERIA: Fluxómetro de botón para

urinario, descarga directa. Acabado

cromo. Incluye brida para 

instalación.

LEYENDA

ACCESORIOS

4 Espejo (1.60 x 1.05 m)

5 Dispensador de papel toalla h=0.70m

6 Dispensador de jabón h=0.65m

7 Dispensador de papel h=0.60m

8 Papelera

9 Division de Melamina y tubos de

aluminio

10 Llave de agua.

ACABADOS

1 PISO: Ceramico Cemento 

Gris 40 x 40 cm

2 PARED: Ceramico America Blanco

40 x 40 cm

3 Pared tarrajeada, empastada. 

pintura Latex blanco

CARRETERA HACIA PALCA

11 12 13 141009

.10

PROYECTO:

TESISTA:

ESCALA: FECHA:

PLANO:

N° de LAMINA :

ASESOR:
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A = 11.55 m

2

Z O N A  D E  S E R V I C I O S

EQUIPOS

L LAVATORIO: ECO color blanco con

agujeros de 4" y 8" insinuados.

I INODORO:  Color blanco.

U URINARIO con empaque de descarga,

uñas galvanizadas y pernos de anclaje

inoxidable.

GRIFERIA: Fluxómetro de botón para

urinario, descarga directa. Acabado

cromo. Incluye brida para 

instalación.

LEYENDA

ACCESORIOS

4 Espejo (1.60 x 1.05 m)

5 Dispensador de papel toalla h=0.70m

6 Dispensador de jabón h=0.65m

7 Dispensador de papel h=0.60m

8 Papelera

9 Division de Melamina y tubos de

aluminio

10 Llave de agua.

ACABADOS

1 PISO: Ceramico Cemento 

Gris 40 x 40 cm

2 PARED: Ceramico America Blanco

40 x 40 cm

3 Pared tarrajeada, empastada. 

pintura Latex blanco

CARRETERA HACIA PALCA

11 12 13 141009

.10

PROYECTO:

TESISTA:

ESCALA: FECHA:

PLANO:

N° de LAMINA :

ASESOR:
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EQUIPOS

L LAVATORIO: ECO color blanco con

agujeros de 4" y 8" insinuados.

I INODORO:  Color blanco.

U URINARIO con empaque de descarga,

uñas galvanizadas y pernos de anclaje

inoxidable.

GRIFERIA: Fluxómetro de botón para

urinario, descarga directa. Acabado

cromo. Incluye brida para 

instalación.

LEYENDA

ACCESORIOS

4 Espejo (1.60 x 1.05 m)

5 Dispensador de papel toalla h=0.70m

6 Dispensador de jabón h=0.65m

7 Dispensador de papel h=0.60m

8 Papelera

9 Division de Melamina y tubos de

aluminio

10 Llave de agua.

ACABADOS

1 PISO: Ceramico Cemento 

Gris 40 x 40 cm

2 PARED: Ceramico America Blanco

40 x 40 cm

3 Pared tarrajeada, empastada. 

pintura Latex blanco

CARRETERA HACIA PALCA

11 12 13 141009

.10

PROYECTO:

TESISTA:

ESCALA: FECHA:

PLANO:

N° de LAMINA :
ASESOR:
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EQUIPOS

L LAVATORIO: ECO color blanco con

agujeros de 4" y 8" insinuados.

I INODORO:  Color blanco.

U URINARIO con empaque de descarga,

uñas galvanizadas y pernos de anclaje

inoxidable.

GRIFERIA: Fluxómetro de botón para

urinario, descarga directa. Acabado

cromo. Incluye brida para 

instalación.

LEYENDA

ACCESORIOS

4 Espejo (1.60 x 1.05 m)

5 Dispensador de papel toalla h=0.70m

6 Dispensador de jabón h=0.65m

7 Dispensador de papel h=0.60m

8 Papelera

9 Division de Melamina y tubos de

aluminio

10 Llave de agua.

ACABADOS

1 PISO: Ceramico Cemento 

Gris 40 x 40 cm

2 PARED: Ceramico America Blanco

40 x 40 cm

3 Pared tarrajeada, empastada. 

pintura Latex blanco

PROYECTO:

TESISTA:

ESCALA: FECHA:

PLANO:

N° de LAMINA :

ASESOR:
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D E

9.85

2.70

0.40

6.75

0.40

5.85

0.30

4.49

0.43

1.86

0.43

2.42

0.43

2.79

0.30

0.30 3.52 0.30 6.20 0.30 9.85

HALL

A = 15.51 m
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Cobertura superior con Policarbonato
corrugado traslucido 4GR 45 con filtro UV
plancha de 1 x 11 m.
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AZOTEA

A = 119.65 m
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Ladrillo Pastelero
NPT. +14.35 m.
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A = 167.66 m
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NPT. +14.35 m.

ESTRUCTURA LIGERA

A = 119.65 m

2

Estructura de Madera
con cobertura de Policarbonato

corrugado
NPT. +14.35 m.

COBERTURA LIGERA

A = 297.00 m

2

Estructura de Madera
con cobertura de policarbonato

corrugado
NPT. +14.65 m.

TANQUES

A = 18.55 m

2

Ladrillo Pastelero
NPT. +16.65 m.
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tuberia PVC sanitaria de Ø 2"
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Impermeabilizado
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Inicia colocación de
 ladrillo pastelero
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